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我们的环保政策和遵守RoHS指令

国内维修服务部门：无锡普洛菲斯电子有限公司

Pro-face采取重要措施以满足日益紧迫的环保需求，通过消

除产品中的有害物质，使Pro-face产品符合RoHS指令。详

情请参阅我们的网站或咨询附近地区的Pro-face分公司。 

Pro-face产品及组件拥有CE、UL/c-UL认证和组件认证标志，

符合国际安全标准，是您安全应用的保障。

Pro-face技术热线: 021-6361-5008 网址: www.proface.com.cn

Otasuke Pro! 

: www.proface.com.cn/otasuke

Pro-face是在日本、美国、加拿大、欧洲、中国等国家和地区

注册的商标。

本网站向注册用户提供升级/驱动、手册、试用版软件、FAQ、兼容性信息和画面示例等下载信息服务。
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完善的服务网络,保障您的系统与Pro-face产品完美整合

Pro-face全球分支机构及合作机构提供技术支持和维修服务。

有关技术详细信息，敬请联系当地Pro-face。

全 球 分 支

江苏省无锡国家高新技术产业开发区汉江路20号
电话：0510-8525-2723   传真：0510-8521-2956
E-mail:HMI.repair@wuxi-proface.com.cn
维修服务请联系无锡普洛菲斯电子有限公司或Pro-face当地的代理商

技术支持
&

服务

警告: 操作这些产品之前, 请您完整阅读所有相关手册。

由于印刷要求，样本中的产品颜色可能与实际产品不同。

用户实际屏幕画面与样本显示不同。

显示面板表面的LCD 屏可能产生微小的亮点和暗点，或产生波纹图案，即画面

中的某些部分比其他部分亮。这些对于LCD屏来说均属于正常现象。

此样本中使用的全部产品名称均为相关公司的注册商标。

样本中的信息如有变更，恕不另行通知。 © 2010.02 普洛菲斯国际贸易（上海）有限公司版权所有



利用强大的功能及以太网连接，增进您的商机。

系列 系列

12.1英寸

TFT 真彩 LCD
800×600像素

256色
4MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

视频功能(选购)

GP-2600T
GP2600-TC41-24V

10.4英寸

TFT 真彩 LCD
640×480像素

256色
4MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

视频功能(选购)

GP-2500T
GP2500-TC41-24V

10.4寸英寸

单色(黑白)LCD
640×480像素

单色(8级灰度)
4MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

GP-2500L
GP2500-LG41-24V

7.4英寸

TFT 真彩 LCD
640×480像素

256色
4MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

GP-2400T
GP2400-TC41-24V

5.7英寸

TFT 真彩 LCD
320×240像素

256色
2MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

GP-2300T
GP2300-TC41-24V

5.7英寸

STN 伪彩 LCD 

320×240像素

64色
2MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

GP-2300S
GP2300-SC41-24V

5.7英寸

单色(黑白)LCD
320×240像素

单色(8级灰度)
2MB FEPROM
256KB SRAM
CF卡
以太网

扩展串口

GP-2300L
GP2300-LG41-24V

铝镁合金外框加强散热与防尘



6.5英寸

TFT 真彩 LCD 
640×480像素

256色
2MB FEPROM
128KB SRAM

5.7英寸

STN 伪彩 LCD
320×240像素

64色
1MB FEPROM
128KB SRAM

CF卡
Tool 接口

振动提示功能

3位使能开关

紧急停止开关

5.7英寸

单色(黑白)LCD
320×240像素

单色(8级灰度)
1MB FEPROM
128KB SRAM

CF卡
Tool 接口

振动提示功能

3位使能开关

紧急停止开关

CF卡
Tool 接口

振动提示功能

3位使能开关

紧急停止开关

内置CF卡接口，使生产数据管理与画面维护
更顺畅简单。

系列 系列

手提式设计符合全球安全标准系列

12.1英寸

TFT 真彩 LCD 
800×600像素

256色
4MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2601T
GP2601-TC41-24V

GP-2401HT
GP2401H-TC41-24V

GP-2301HS
GP2301H-SC41-24V

GP-2301HL
GP2301H-LG41-24V

10.4英寸

TFT 真彩 LCD 
640×480像素

256色
2MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2501T
GP2501-TC41-24V

10.4英寸

单色(黑白)LCD
640×480像素

单色(8级灰度)
2MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2501L
GP2501-LG41-24V

7.4英寸

TFT 真彩 LCD 
640×480像素

256色
2MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2401T
GP2401-TC41-24V

5.7英寸

TFT 真彩 LCD 
320×240像素

256色
1MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2301T
GP2301-TC41-24V

5.7英寸

STN 伪彩 LCD
320×240像素

64色
1MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2301S
GP2301-SC41-24V

5.7英寸

单色(黑白)LCD
320×240像素

单色(8级灰度)
1MB FEPROM
128KB SRAM
CF卡

GP-2301L
GP2301-LG41-24V

铝镁合金外框加强散热与防尘



系列

硬件规格 硬件规格 

一般规格 一般规格 

以太网机型 标准机型

功能规格

功能规格

显示屏类型

显示颜色 

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度控制

语言字体

分辨率

有效显示面积

亮度控制

语言字体

显示屏类型

显示颜色

背光灯

字符大小*2

字体大小

触摸类型

内部存储器

备份存储器

串口(COM1)

串口(COM2)

扩展模块(1)
扩展模块(2)

以太网

Tool

串口(COM1)

Tool

CF卡
扩展CF卡

打印机

CF卡

打印机

辅助输入/输出

辅助输入/输出*7

音频输出

输入电压

额定电压

功耗

允许失电

绝缘强度

绝缘电阻

工作温度

存储温度

工作湿度

存储湿度

抗振性能

抗干扰性能

空气质量

抗静电性能

国际安全认证

接地

防水性

冷却方式

重量

外形尺寸

面板开孔尺寸

运行状态

内部存储器

备份存储器

功能规格
系统结构 系统结构 接口 接口 

以太网接口以太网接口

扩展总线接口扩展总线接口(1)(1)

扩展总线接口扩展总线接口(2)(2)

打印机接口打印机接口

辅助接口辅助接口

扩展串口扩展串口(COM2)(COM2)

音频输出接口音频输出接口

串口串口(COM1)(COM1)

外形尺寸外形尺寸
单位：mm

ToolTool接口接口(运转时运转时)

ToolTool接口接口
(开发/维护开发/维护)

RS-232C电缆 

RS-422C电缆

RS-422转换器

2-Port 接头II电缆

画面数据传输电缆

卡

扬声器

主控制器

PLC等

卡 (PCMCIA适配器)

当使用内置2-Port功能

总线转换模块 通讯模块

总线转换模块

视频模块 摄像机及个人电脑

打印机连接电缆

辅助接口 复位开关

指示灯

打印机

通讯模块

通讯模块

GP-Web
GW-CJ01-V**

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

Pro-Server with Pro-Studio
PSW-ED01-V**

GP-Viewer
PSW-GV01-V**

PSL-CONV00

PSM-CONV00

GP2000-VM41

PSM-PRCB00

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

仅适用于GP2600系列。 

GP2600和GP2601系列可以使用。 

卡

CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

GP077-CFAD10

GP410-IS00-O

GP070-MDCB11
GP070-MD11

GP070-CN10-O

GP2000-CBLFX / 1M-01
GP2000-CBLFX / 5M-01

GP430-IP10-O

三菱A，QnA，FX系列 
PLC 2-Port 接头II

三菱A系列 PLC CPU连接电缆

三菱FX系列 PLC CPU连接电缆

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>

用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打

印机，EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打

印机，EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

外部扬声器连接(Terminal Block) 单声道1CH 
扬声器输出：70mW(额定负载量：8W，频率：1kHz) 

声音输出线：2.7Vp-p(额定负载量：10kW)

远程复位输入：1点 

输入电压：DC24V+/-10%；输入电流：4mA(TYP)；脉冲输入最小值：2ms 
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V；绝缘方式：光耦合 

输出： 3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V；最大额定电流：50mA/点；电线直径：AWG28～AWG16

远程复位输入：1点 

输入电压：DC24V+/-10% 输入电流：4mA(TYP) 脉冲输入最小值：2ms 
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V 绝缘方式：光隅合 

输出： 3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V 最大额定电流：50mA/点 电线直径：AWG28～AWG16

电
气
规
格

环
境
规
格

结
构
规
格

*1当长期使用GP-2600T/GP-2601T在温度超出400C延长的环境，亮度可能会有所降低。
*2接地需要每个国家不同。请在安装前确定您的工作环境要求，详情请洽当地Pro-face代理商。
*3产品的防水性能符合 IP65f的标准，实际防水性因特殊环境不同可能有所差异。请在安装前确定您工作环境的要求。

三菱GPP软件

GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

GP230-IS11-O
GP230-IS12-O
(Multi-link 电缆)

系列系列

*1在"显示颜色"设定中将色彩改为256色，将取消闪烁功能，如欲使用闪烁功能，请将颜色设定为64色
*2字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。
*3要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文，中文简体，中文繁体及韩文字体)。
*4锂电池寿命

电池周围温度最大限度为400C时，可使用10年；
温度最大限度为500C时，可使用4.1年；
温度最大限度为600C时，可使用1.5年。

当用来作为备用电池时，
充满电的电池大约可使用60天；
而一半蓄电量大约可使用6天。

*5西门子SIMATIC S7-200/300/400系列(只限MPI连接)。
*6Windows专用的打印机驱动程序无法使用，某些拥有Windows和DOS驱动程序的打印机则可使用。
详情请洽当地Pro-face代理商。

*7使用AUX输入/输出接口需要独立的螺丝固定终端接头。

面板开孔尺寸

控制器(如温控器、变频器、伺服器、称重
器等)、条码阅读器、两维条码阅读器

条码阅读器

系列 系列 系列 系列

文
本

接
口

接
口

文
本

存
储
器 

TFT 真彩 LCD

可替换式CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)

800×600像素(SVGA)

100 字符 × 75 行
100 字符 × 37 行
 50 字符 × 37 行
 25 字符 × 18 行

246mm×184.5mm

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(40×30键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏

256KB SRAM(锂电池)*4

通讯模块 x 1
视频合成模块 x 1

IEEE802.3 10Base-T

1插槽(CompactFlashTM)

1插槽(CompactFlashTM)

CF卡前面板维护接口

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts  中文：(Big 5码)繁体

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁)
TFT 真彩 LCD

可替换式CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)

800×600像素(SVGA)

100 字符 × 75 行
100 字符 × 37 行
 50 字符 × 37 行
 25 字符 × 18 行

W246mm×H184.5mm

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度:可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(40×30键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏

4MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存1280个画面)
128KB SRAM(锂电池)*4

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体) 
中文：(GB2312-80码)简体 日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts 中文：(Big 5码)繁体

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁)

异步传输；RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2bps(MPI：187.5kbps)*5

异步传输；RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>
用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

异步传输：RS-232C；数据长度：7或8位；
停止位：1或2位；校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至38.4kbps

可通过触摸面板进行4级调节 可通过触摸面板进行4级调节

4MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存1280个画面)

301

301

4-R3以下

3178
58

22
7

24
3

DC24V

AC1000V/20mA/1分钟  (电源端子和FG端子之间电压 )
DC500V 10MΩ以上 (电源端子和FG端子之间电压 )

无腐蚀性气体

100Ω以下，或当地标准*2 

符合 IP65f(JEM 1030)*3 /  NEMA#250 TYPE4 X/12

W317mm×H243mm×D58mm

6kV(EN61000-4-2)3级标准

00C ~ +500C*1

-200C ~ +600C
10%RH ~ 90%RH(无凝露： 390C以下)
10%RH ~ 90%RH(无凝露： 390C以下)

3.5kg以下

自然风冷

DC19.2V至DC28.8V
50W以下

10ms以下

符合IEC 61131-2标准 振动不持续时：10Hz至57Hz 0.075mm，57Hz至150Hz 9.8m/s2 
振动持续时：10Hz至57Hz 0.035mm，57Hz至150Hz 4.9m/s2 X，Y，Z轴各10次(80分钟)

干扰电压：1000Vp-p      脉冲周期：       上升时间：1ns

301.5+1 mm×227.5+1 mm(面板厚度：1.6mm至10mm)0 0

EN55011Class A，EN61000-6-2，UL508，UL1604

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

GP2600-TC41-24V

GP2600-TC41-24V GP2601-TC41-24V

GP2601-TC41-24V

GP-2601TGP-2600T

文本
构成

触摸
面板

字符大小*2

字体大小

触摸类型

运行状态
存
储
器

文本
构成

触摸
面板

。



80 字符 × 60  行
80 字符 × 30  行
40 字符 × 30  行
20 字符 × 15  行

接口  接口 

以太网接口以太网接口

扩展总线接口扩展总线接口(1)(1)

扩展总线接口扩展总线接口(2)(2)

打印机接口打印机接口

辅助接口辅助接口

扩展串口扩展串口(COM2)(COM2)

音频输出接口音频输出接口

串口串口(COM1)(COM1)

外形尺寸外形尺寸
单位

通信接口通信接口(运行时运行时)

ToolTool接口接口
(开发/维护发/维护)

RS-232C电缆

RS-422C电缆

画面数据传输电缆

三菱GPP软件

卡

扬声器

卡 (PCMCIA适配器)

当使用内置2-Port功能

总线转换模块 通讯模块

总线转换模块

视频模块 摄像头及个人电脑

打印机连接电缆

辅助接口 复位开关

指示灯

打印机

通讯模块

通讯模块

GP-Web
GW-CJ01-V**

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

Pro-Server with Pro-Studio
PSW-ED01-V**

GP-Viewer
PSW-GV01-V**

PSL-CONV00

PSM-CONV00

GP2000-VM41
与GP-2500L不兼容

PSM-PRCB00

控制器(如温控器、变频器、伺服器、称重
器等)、条码阅读器、两维条码阅读器

条码阅读器

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

仅适用于GP2500系列。 

GP2500和GP2501系列可以使用。 

卡

CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

GP077-CFAD10

GP070-MDCB11
GP070-MD11

GP2000-CBLFX / 1M-01
GP2000-CBLFX / 5M-01

GP230-IS11-O
GP230-IS12-O
(Multi-link 电缆)

GP430-IP10-O

GP410-IS00-O

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度调整

对比调整

语言字体

显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度调整

对比调整

语言字体

CF卡
扩展CF卡

打印机

辅助输入/输出

音频输出

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>

用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打印机，

EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打印机，

EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

触摸类型

内部存储器

备份存储器

串口(COM1)

串口(COM2)

扩展模块(1)

扩展模块(2)

以太网

Tool

运行状态

文
本

存
储
器 

单色(黑/白)LCDTFT 真彩 LCD 单色(黑/白)LCDTFT 真彩 LCD

CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时) CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)
640×480像素(VGA)

80 字符 × 60  行
80 字符 × 30  行
40 字符 × 30  行
20 字符 × 15  行

211.2mm×158.4mm
可通过触摸面板进行4级调节

可通过触摸面板进行8级调节

640×480像素(VGA)
211.2mm×158.4mm

可通过触摸面板进行4级调节

可通过触摸面板进行8级调节

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍 8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍电阻式(32×24键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏 电阻式(32×24键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏

256KB SRAM(锂电池)*4

128KB SRAM(锂电池)*4

1ch连接通讯模块

1ch连接视频合成模块

IEEE802.3 10Base-T

1插槽(CompactFlashTM)

CF卡前面板维护接口

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts   中文：(Big 5码)繁体

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts     中文：(Big 5码)繁体

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁) 单色(8级灰度) 256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁) 单色(8级灰度)

异步传输；RS-232C/RS422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位  
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

异步传输；RS232C；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；  
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至38.4kbps

异步传输：RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位  
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

外部扬声器连接(Terminal Block) 单声道1CH 
扬声器输出：70mW(额定负载量：8W，频率：1kHz) 

声音输出线：2.7Vp-p(额定负载量：10kW)

功能规格

功能规格

功能规格

串口(COM1)

Tool

CF卡

打印机

辅助输入/输出*7

文
字

存
储
器 

1插槽(CompactFlashTM)

输入电压

额定电压

消耗功率

允许失电

绝缘强度

绝缘电阻

工作温度

存储温度

工作湿度

存储湿度

抗振性能

抗干扰性能

空气质量

抗静电性能

国际安全认证

接地

防护等级

冷却方式

重量

外形尺寸

面板开孔尺寸

电
气
规
格

环
境
规
格

结
构
规
格

AC1000V/20mA/1分钟  (电源端子和FG端子之间电压 )

无腐蚀性气体

100Ω以下，或当地标准*2 

符合 IP65f(JEM 1030)*3 /  NEMA#250 TYPE4 X/12

W317mm×H243mm×D58mm

6kV(EN61000-4-2)3级标准

00C ~ +500C*1

-200C ~ +600C

3.5kg以下

自然风冷

DC24V
DC19.2V至DC28.8V

50W以下

10ms 以下

符合IEC 61131-2标准  振动不持续时：10Hz至57Hz 0.075mm，57Hz至150Hz 9.8m/s2 

振动持续时：10Hz至57Hz 0.035mm，57Hz至150Hz 4.9m/s2 X，Y，Z轴各10次(80分钟)
干扰电压：1000Vp-p   脉冲周期：       上升时间：1ns

系列系列 系列 系列

系列

以太网机型 标准机型

系统结构 系统结构 

系列系列

RS-422转换器
GP070-CN10-O

三菱 A系列 PLC CPU连接电缆

三菱FX系列 PLC CPU连接电缆

面板开孔尺寸

DC500V 10MΩ以上 (电源端子和FG端子之间电压 )

10%RH ~ 90%RH (无凝露：390C以下)
10%RH ~ 90%RH (无凝露：390C以下)

301.5+1 mm×227.5+1mm (面板厚度：1.6mm至10mm)

2-Port 接头II电缆 三菱A，QnA，FX系列 
PLC 2-Port 接头II

主控制器

PLC等

4MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存1280个画面) 
2MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存640个画面) 

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>

用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

*1在"显示颜色"设定中将色彩改为256色，将取消闪烁功能，如欲使用闪烁功能，请将颜色设定为64色。
*2字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。
*3要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文，中文简体，中文繁体及韩文字体)。
*4锂电池寿命

电池周围温度最大限度为400C时，可使用10年；
温度最大限度为500C时，可使用4.1年；
温度最大限度为600C时，可使用1.5年。

当用来作为备用电池时，
充满电的电池大约可使用60天；
而一半蓄电量大约可使用6天。

*5西门子SIMATIC S7-200/300/400系列(只限MPI连接)。
*6Windows专用的打印机驱动程序无法使用，某些拥有Windows和DOS驱动程序的打印机则可使用。详情请洽
当地Pro-face代理商。

*7使用AUX输入/输出接口需要独立的螺丝固定终端接头。

远程复位输入：1点 

输入电压：DC24V+/-10% 输入电流：4mA(TYP) 脉冲输入最小值：2ms 
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V 绝缘方式：光耦合 

输出：3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V 最大额定电流：50mA/点 电线直径：AWG28～AWG16

远程复位输入：1点 

输入电压：DC24V+/-10% 输入电流:4mA(TYP) 脉冲输入最小值：2ms 
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V 绝缘方式：光耦合 

输出：3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V 最大额定电流：50mA/点 电线直径：AWG28～AWG16

*1当长期使用GP-2500S/GP2500L/GP2501S/GP2501L在温度超出400C延长的环境，亮度可能会有所降低。
*2接地需要每个国家不同。请在安装前确定您的工作环境要求，详情请洽当地Pro-face代理商。
*3产品的防水性能符合 IP65f的标准，实际防水性因特殊环境不同可能有所差异。请在安装前确定您工作环境的要求。

0 0

GP2500-TC41-24V GP2500-LG41-24V GP2501-TC41-24V GP2501-LG41-24V

GP2500-TC41-24V GP2500-LG41-24V GP2501-TC41-24V GP2501-LG41-24V

301

317

301.5

22
7.

5

4-R3以下

8
58

22
7

24
3

GP-2500T GP-2500L GP-2501T GP-2501L

显示屏类型

EN55011Class A，  EN61000-6-2，UL508，UL1604

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

字符大小*2

字体大小
文本
构成

触摸
面板 触摸

面板

触摸类型

内部存储器

备份存储器

运行状态

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

字符大小*2

字体大小
文字
构成

接
口

接
口



系列

接口 接口 

外形尺寸外形尺寸
单位

仅适用于GP2400系列。 

GP2400和GP2401系列可以使用。 

系统结构 系统结构 

以太网接口以太网接口

扩展总线接口扩展总线接口

打印机接口打印机接口

辅助接口辅助接口

扩展串口扩展串口(COM2)(COM2)

音频输出接口音频输出接口

串口串口(COM1)(COM1)

通信接口通信接口(运行时运行时)

ToolTool接口接口
(开发/维护开发/维护)

三菱GPP软件

卡

扬声器

卡

当使用内置2-Port功能

打印机连接电缆

辅助接口 复位开关

指示灯

打印机

通讯模块

通讯模块

GP-Web
GW-CJ01-V**

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

Pro-Server with Pro-Studio
PSW-ED01-V**

GP-Viewer
PSW-GV01-V**

PSM-CONV00

PSM-PRCB00

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

卡

CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

GP077-CFAD10

GP070-MDCB11
GP070-MD11

GP2000-CBLFX / 1M-01
GP2000-CBLFX / 5M-01

GP230-IS11-O
GP230-IS12-O
(Multi-link 电缆)

GP430-IP10-O

GP410-IS00-O

硬件规格 

一般规格 

功能规格
显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度控制

语言字体 语言字体

显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度控制

字符大小*2

字体大小

触摸类型

内部存储器

备份存储器

串口(COM1)

扩展串口(COM2)

以太网接口

Tool

串口(COM1)

Tool

CF卡

打印机

CF卡

打印机

辅助输入/输出

音频输出

输入电压

额定电压

功耗

允许失电

绝缘强度

绝缘电阻

工作温度

存储温度

工作湿度

存储湿度

抗振性能

抗干扰性能

空气质量

抗静电性能

国际安全认证

接地

防护等级

冷却方式

重量

外形尺寸

面板开孔尺寸

运行状态

触摸类型

内部存储器

备份存储器

运行状态

功能规格

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>用于GP开发软件和GP之间的数据传输。

用于2-Port功能进行数据传输。<操作期间>用于条形码阅读器接口。

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打

印机，EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打

印机，EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

外部扬声器连接(Terminal Block) 单声道1CH 
扬声器输出：70mW(额定负载量：8W，频率：1kHz) 

声音输出线：2.7Vp-p(额定负载量：10kW)

电
气
规
格

环
境
规
格

结
构
规
格

*1接地需要每个国家不同。请在安装前确定您的工作环境要求，请洽当地Pro-face代理商。
*2产品的防水性能符合 IP65f的标准，实际防水性因特殊环境不同可能有所差异。请在安装前确定您工作环境的要求。

存
储
器

存
储
器 

TFT 真彩 LCD

可替换式CCFL (使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)
640×480像素(VGA)

80 字符 × 60 行
80 字符 × 30 行
40 字符 × 30 行
20 字符 × 15 行

149.8mm×112.3mm
可通过触摸面板进行4级调节

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(32×24键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏

4MB FEPROM (假设每画面是3.2KB 能保存1280个画面)

256KB SRAM(锂电池)*4

IEEE802.3 10BASE-T

1插槽(CompactFlashTM)
1插槽(CompactFlashTM)

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁)
TFT 真彩 LCD

可替换式CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)

640×480像素(VGA)

80 字符 × 60 行
80 字符 × 30 行
40 字符 × 30 行
20 字符 × 15 行

149.8mm×112.3mm
可通过触摸面板进行4级调节

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(32×24键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行；橙灯：背光灯损坏

2MB FEPROM (假设每画面是3.2KB 能保存640个画面) 
128KB SRAM(锂电池)*4

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts   中文：(Big 5码)繁体

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁)

异步传输；RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；

校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

异步传输；RS232C/RS422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；  
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

异步TTL无协议通讯接口
<画面开发期间>用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进

行数据传输。
<操作期间>用于条形码阅读器接口。

异步传输：RS-232C；数据长度：7或8位；停止位：1或2位  

校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至38.4kbps

DC24V

AC1000V/20mA/1分钟  (电源端子和FG端子之间电压)
DC500V 10MΩ以上 (电源端子和FG端子之间电压 )

00C ~ +500C
-200C ~ +600C

10%RH ~ 90%RH (无凝露：390C以下)
10%RH ~ 90%RH (无凝露：390C以下)

100Ω以下，或当地标准*1 

符合IP65f(JEM 1030)*2 / NEMA#250 TYPE4 X/12 

6kV(EN61000-4-2)3级标准

自然风冷

非腐蚀性气体环境

1.7kg以下

W215mm×H170mm×D60mm

DC19.2V至DC28.8V
28W以下

10ms以下

204.5+1 mm×159.5+1 mm(面板厚度：1.6mm至10mm)00

符合IEC 61131-2标准  振动不持续时：10Hz至57Hz 0.075mm，57Hz至150Hz 9.8m/s2 
振动持续时：10Hz至57Hz 0.035mm，57Hz至150Hz 4.9m/s2 X，Y，Z轴各10次(80分钟)

干扰电压：1000Vp-p    脉冲周期：        上升时间：1ns

EN55011Class A，EN61000-6-2，UL508，UL1604

以太网机型 标准机型

总线转换模块

RS-232C电缆

RS-422C电缆

画面数据传输电缆

RS-422转换器
GP070-CN10-O

三菱A系列  PLC CPU连接电缆

三菱FX系列 PLC CPU连接电缆

(PCMCIA适配器)

功能规格

2-Port 接头II电缆 三菱A，QnA，FX系列 
PLC 2-Port 接头II

主控制器

PLC等

辅助输入/输出*7

*1在"显示颜色"设定中将色彩改为256色，将取消闪烁功能，如欲使用闪烁功能，请将颜色设定为64色。
*2字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。
*3要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文，中文简体，中文繁体及韩文字体)。
*4锂电池寿命

电池周围温度最大限度为400C时，可使用10年；
温度最大限度为500C时，可使用4.1年；
温度最大限度为600C时，可使用1.5年。

当用来作为备用电池时，
充满电的电池大约可使用60天；
而一半蓄电量大约可使用6天。

*5西门子SIMATIC S7-200/300/400系列(只限MPI连接)。
*6Windows专用的打印机驱动程序无法使用，某些拥有Windows和DOS驱动程序的打印机则可使用。
  详情请洽当地Pro-face代理商。
*7使用AUX输入/输出接口需要独立的螺丝固定终端接头。

系列 系列 系列 系列

系列系列

控制器(如温控器、变频器、伺服器、称重
器等)条码阅读器、两维条码阅读器

条码阅读器

远程复位输入：1点
输入电压：DC24V+/-10% 输入电流：4mA(TYP) 脉冲输入最小值：2ms
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V 绝缘方式：光耦合

输出：3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V 最大额定电流：50mA/点电线直径：AWG28～AWG16

远程复位输入：1点
输入电压：DC24V+/-10% 输入电流：4mA(TYP) 脉冲输入最小值：2ms
操作电压：(ON)最小值DC21.2V；(OFF)最大值DC3V 绝缘方式：光耦合

输出：3点(初始启动：1点；系统报警输出：1点；蜂鸣器输出：1点)

额定电压：最大值DC24V 最大额定电流：50mA/点 电线直径：AWG28～AWG16

204

215

204.5

15
9.
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4-R3以下

8
60

15
9

17
0

GP-2400T GP-2401T

GP2400-TC41-24V GP2401-TC41-24V

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

GP2400-TC41-24V GP2401-TC41-24V

ASCII:(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)    
中文：(GB2312-80码)简体 日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts  中文：(Big 5码)繁体

文本
构成

字符大小*2

字体大小
文本
构成

文
本

文
本

触摸
面板

触摸
面板



以太网机型 标准机型

接口 接口 系统结构 系统结构 

以太网接口以太网接口

扩展总线接口扩展总线接口

打印机接口打印机接口

扩展串口扩展串口(COM2)(COM2)

串口串口(COM1)(COM1)

ToolTool接口接口
(开发/维护开发/维护)

三菱GPP软件

当使用内置2-Port功能

打印机

通讯模块

通讯模块

GP-Web
GW-CJ01-V**

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

Pro-Server with Pro-Studio
PSW-ED01-V**

GP-Viewer
PSW-GV01-V**

PSM-CONV00

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

卡

GP070-MDCB11

GP430-IP10-O

GP070-MD11

GP2000-CBLFX / 1M-01
GP2000-CBLFX / 5M-01

GP230-IS11-O
GP230-IS12-O
(Multi-link 电缆)

GP410-IS00-O

ToolTool接口接口

硬件规格

一般规格 

功能规格

显示类型

显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度控制

对比调整

语言字体

显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

语言字体

亮度控制

对比调整

字符大小*2

字体大小

触摸类型

内部存储器

备份存储器

串口(COM1)

扩展串口(COM2)

以太网

Tool Tool 接口

串口(COM1)

CF卡 CF卡接口

打印机

运行状态

触摸类型

运行状态

内部存储器

备份存储器

功能规格

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>用于GP开发软件和GP之间的数据传输。

用于2-Port功能进行数据传输。<操作期间>用于条形码阅读器接口。

兼容NEC PC-PR201/PL，EPSON ESC/P24-J84(C)，HP Laser Jet PCL4 指令打

印机，EPSON PM/Stylus(6-color ink)及EPSON Stylus(4-color ink)的格式相容*6

存
储
器 

接
口

文
本

存
储
器 

320 × 240 像素(VGA)
115.2mm×86.4mm

可通过触摸面板进行4级调节

可通过触摸面板进行8级调节

320 × 240 像素(VGA)
115.2mm×86.4mm

可通过触摸面板进行4级调节

可通过触摸面板进行8级调节

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(16×12键，1或2点触摸)

绿灯：正常运行;橙灯：背光灯损坏

256KB SRAM(锂电池)*4

以太网(IEEE802.3 10Base-T)

1插槽(CompactFlashTM)

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts     中文：(Big 5码)繁体 ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts    中文：(Big 5码)繁体

TFT 真彩 LCD 伪彩 STN LCD 单色(黑白) LCD

可替换式CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，

至少可维持50,000小时)

CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，

至少可维持50,000小时)

绿灯：正常运行;橙灯：背光灯损坏

128KB SRAM(锂电池)*4

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁) 64色 单色(8级灰度)
TFT 真彩 LCD 伪彩 STN LCD 单色(黑白) LCD

256色*1(无闪烁) / 64色 (3速闪烁) 64色 单色(8级灰度)

异步传输；RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位； 
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps(MPI：187.5kbps)*5

异步传输；RS-232C/422；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至115.2kbps (MPI：187.5kbps)*5

异步TTL无协议通讯接口<画面开发期间>
用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

异步传输；RS-232C；数据长度：7或8位；停止位：1或2位；
校验：无、奇或偶；数据传输速率：2400bps至38.4kbps

40 字符 × 30 行
40 字符 × 15 行
20 字符 × 15 行
10 字符 × 7 行

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(16×12键，1或2点触摸)

40 字符 × 30 行
40 字符 × 15 行
20 字符 × 15 行
10 字符 × 7 行

1插槽(CompactFlashTM)

输入电压

额定电压

功耗

允许失电

绝缘强度

绝缘电阻

工作温度

存储温度

工作湿度

存储湿度

抗振性能

抗干扰性能

空气质量

抗静电性能

国际安全认证

*1GP2300L，GP2300S，GP2301S和GP2301L在40 0C以上环境工作数小时后显示可能会偶尔不清晰，这是暂时的，当环境温度下降后，显示会恢复正常。  
*2接地需要每个国家不同。请在安装前确定您的工作环境要求，请洽当地Pro-face代理商。
*3产品的防水性能符合 IP65f的标准，实际防水性因特殊环境不同可能有所差异。请在安装前确定您工作环境的要求。

接地

防护等级

冷却方式

重量

外形尺寸

面板开孔尺寸

电
气
规
格

环
境
规
格

结
构
规
格

DC24V

AC1000V/20mA/1分钟  (电源端子和FG端子之间电压 )

00C ~ +500C*1

-200C ~ +600C
10%RH ~ 90%RH(无凝露：390C以下)
10%RH ~ 90%RH(无凝露：390C以下)

100Ω以下，或当地标准*2 

符合IP65f(JEM 1030)*3 / NEMA#250 TYPE4 X/12 

6kV(EN61000-4-2)3级标准

自然风冷

非腐蚀性气体环境

1.2kg以下

W171mm×H138mm×D60mm

DC19.2V至DC28.8V

10ms以下

22W 以下

156+1 mm×123.5+1 (面板厚度：1.6mm至5mm)00

干扰电压：1000Vp-p    脉冲周期：        上升时间：1ns

EN55011Class A，EN61000-6-2，UL60950，UL1604

DC500V 20M  以上  (电源端子和FG端子之间电压)

外形尺寸 外形尺寸 
单位：mm

面板开孔尺寸

画面数据传输电缆

GP070-CN10-O

2-Port 接头II电缆 三菱A，QnA，FX系列 PLC 
2-Port 接头II

主控制器

PLC等

2MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存640个画面) 

1MB FEPROM(假设每画面是3.2KB，能保存320个画面) 

*1在"显示颜色"设定中将颜色改为256色，将取消闪烁功能，如欲使用闪烁功能，请将颜色设定为64色。
*2字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。
*3要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文，中文简体，中文繁体及韩文字体)。
*4锂电池寿命

电池周围温度最大限度为400C时，可使用10年；
温度最大限度为500C时，可使用4.1年；
温度最大限度为600C时，可使用1.5年。

当用来作为备用电池时，
充满电的电池大约可使用60天；
而一半蓄电量大约可使用6天。

*5西门子SIMATIC S7-200/300/400系列(只限MPI连接)。
*6Windows专用的打印机驱动程序无法使用，某些拥有Windows和DOS驱动程序的打印机则可使用。详情请
洽当地Pro-face代理商。

系列

系列 系列 系列 系列

总线转换模块

打印机连接电缆
PSM-PRCB00

RS-232C电缆

RS-422C电缆

RS-422转换器

三菱FX系列 PLC CPU连接电缆

三菱 A系列 PLC CPU连接电缆

控制器(如温控器、变频器、伺服器、称重
器等)、条码阅读器、两维条码阅读器

条码阅读器

符合IEC 61131-2标准  振动不持续时:10Hz至57Hz 0.075mm，57Hz至150Hz 9.8m/s2 
振动持续时：10Hz至57Hz 0.035mm，57Hz至150Hz 4.9m/s2 X，Y，Z轴各10次(80分钟)

155.5

171
60

8

12
3

4-R3以下

GP2300-TC41-24V GP2300-SC41-24V GP2300-LG41-24V GP2301-TC41-24V GP2301-SC41-24V GP2301-LG41-24V

GP2300-TC41-24V GP2300-SC41-24V GP2300-LG41-24V GP2301-TC41-24V GP2301-SC41-24V GP2301-LG41-24V

GP-2300SGP-2300T GP-2300L GP-2301T

仅适用于GP2300系列。 

GP2300和GP2301系列可以使用。 

可替换式CCFL(使用寿命：250C，24小时使用，至少可维持50,000小时)

GP-2301S GP-2301L

文
本

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素
8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

字符大小*2

字体大小

文本
构成

触摸
面板

文本
构成

触摸
面板

系列系列

卡卡
CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

GP077-CFAD10
(PCMCIA适配器)

13
8



手提式机型

系统结构 系统结构 接口 接口 

通讯接口 通讯接口 

卡 卡 

连接连接

系列系列

系列系列

连接连接

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

RS-232C

RS-422
CF

ToolTool接口接口

ToolTool接口接口

使用内置2-Port功能GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

GP077-CFAD10

RS-232C电缆(3米)

RS-232C电缆(10米)

三菱GPP软件

GP-PRO/PBIII C-Package
GPPRO-CNT01W-P**

使用内置2-Port功能GPW-CB02
GPW-CB03 (USB 接口)

三菱GPP软件

三菱PLC
2-Port
接头II

三菱PLC
2-Port
接头II

GP2000H-C232-3M

GP2000H-C232-10M

GP2000H-D232-3M
GP2000H-AP232

GP410-IS00-0

GP2000H-D232-10M

GP2000H-AP70CB-D232-3M GPH70-AP232-0

串口串口

RS-232C D-Sub
接头电缆(3米)

RS-232C D-Sub
接头电缆(10米)

RS-232C
转换器
电缆(3米)

RS-422 D-Sub
电缆(3米)

RS-422
转换器

RS-422
电缆

RS-422
电缆

RS-422
转换器

RS-422 D-Sub
电缆(10米)

RS-422
转换器
电缆(3米)

RS-232C
转换器

RS-232C
电缆

卡
卡

CA3-CFCALL/64MB-01
CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

卡

卡
CA3-CFCALL/64MB-01
CA3-CFCALL/128MB-01
CA3-CFCALL/256MB-01
CA3-CFCALL/512MB-01

卡

RS-422C电缆(3米)

RS-422C电缆(10米)
GP2000H-C422-3M

GP2000H-C422-10M

GP2000H-D422-3M GP2000H-AP422

GPH70-AP422-0

GP2000H-D422-10M

GP2000H-AP70CB-D422-3M

系列

用户自制

用户自制

外形尺寸 外形尺寸 
单位：mm

Tool

CF卡

DOUT输出

紧急停止开关

3位使能开关

串口(COM1)

操作输出

蜂鸣器输出

显示大小*2文本
构成

触摸
面板

字型大小

触摸类型

运行状态

内部存储器

功能规格

功能规格

*1在"显示颜色"设定中将颜色改为256色，将取消闪烁功能，如欲

使用闪烁功能，请将颜色设定为64色。

*2字型大小会依选择的语言与放大比例而有所不同。

*3要使用"1/2 2Byte字元"可由软件设定(支持日文，中文简体，

  中文繁体及韩文字体)。
*4锂电池寿命

电池周围温度最大限度为400C时，可使用10年；

温度最大限度为500C时，可使用4.1年；

温度最大限度为600C时，可使用1.5年。

当用来作为备用电池时，

充满电的电池大约可使用60天；

而一半蓄电量大约可使用6天。

*5当GP-H70连接模式被选择时，1接点(NO常开)

*6西门子SIMATIC S7-200/300/400 系列(只限MPI连接)。

文
本

存
储
器 

接
口 

132.5mm×99.4mm 115.2mm×86.4mm
可通过触摸面板进行4级调节

可通过触摸面板进行8级调节

TFT 真彩 LCD 伪彩 STN LCD 单色(黑白) LCD

可替换式CCFL(使用寿命：250C24小时使用，至少可维持50，000小时)

640×480像素(VGA) 320×240像素(QVGA)

绿灯：正常运行;橙灯：背光灯损坏

128KB SRAM(锂电池)*4

ASCII：(Code page 850) 字符(包括欧洲字体)       
中文：(GB2312-80码)简体  日文：ANK 158，Kanji：6962(JIS Standards 1&2)

韩文：(KSC5601-1992码)Hangul fonts  中文：(Big 5码)繁体

256色*1 64色 单色(8级灰度)

异步TTL无协议通讯接口

<画面开发期间>用于GP开发软件和GP之间的数据传输。用于2-Port功能进行数据传输。

<操作期间>用于条形码阅读器接口。

2MB FEPROM
(假设每画面是3.2KB能保存640个画面) 

1MB FEPROM
(假设每画面是3.2KB能保存320个画面) 

8×8像素，8×16像素，16×16像素，32×32像素

宽度：可扩展1~8倍 / 高度：可扩展1/2*3，1~8倍
电阻式(16×12键，1或2点触摸)电阻式(32×24键，1或2点触摸)

80 字符 × 60 行
80 字符 × 30 行
40 字符 × 30 行
20 字符 × 15 行

40 字符 × 30 行
40 字符 × 15 行
20 字符 × 15 行
10 字符 × 7 行

1插槽(CompactFlashTM)

备份存储器

操作键

15(DOUT输出： F1、F2)
功能键 (O.P Key) (DOUT输出)

2点 (F1、F2)(DOUT) OC 输出　　    额定电压：DC24V 　　最大额定电流：300mA/点 

1点 (F1、F2)(DOUT输出) OC 输出　　额定电压：DC24V 　　最大额定电流：300mA/点 

1点 (F1、F2)(DOUT输出) OC 输出　　额定电压：DC24V 　　最大额定电流：300mA/点 

11(DOUT输出： F1、F2)

2接点 (NC)

2接点 (NO)*5

异步传输： RS-232C/422   
数据长度： 7或8位; 停止位： 1或2位; 校验： 无，奇或偶   

数据传输速率： 2400bps至115.2kbps(MPI ： 187.5kbps)*6

DC24V

AC 500V 20mA/1分钟 (电源端子和FG端子之间电压)
DC500V 20MΩ以上 (电源端子和FG端子之间电压)

00C ~ +400C*1

-200C ~ +600C
10%RH ~ 90%RH(无凝露： 390C以下)
10%RH ~ 90%RH(无凝露： 390C以下)

100Ω以下，或当地标准*1 

符合IP65f(JEM 1030) / NEMA#250 TYPE4X/12*2 

6kV(EN61000-4-2)3级标准

自然风冷

非腐蚀性气体环境

1.2kg以下

W253mm×H185mm×D58mm(不包含凸出物)

DC19.2V至DC28.8V
15W以下

10ms以下

符合IEC 61131-2标准  振动不持续时：10Hz至57Hz 0.075mm，57Hz至150Hz 9.8m/s2 
振动持续时：10Hz至57Hz 0.035mm，57Hz至150Hz 4.9m/s2  X，Y，Z轴10次(80分钟)

符合IEC 61131-2标准(JIS B 3502)  允许(1.0公尺掉落，2次)
干扰电压：1000Vp-p     脉冲周期：        上升时间：1ns

EN55011Class A，EN61000-6-2，UL60950

输入电压

额定电压

功耗

允许失电

绝缘强度

绝缘电阻

工作温度

存储温度

工作湿度

存储湿度

抗振性能

抗干扰性能

抗冲击性

耐掉落

空气质量

抗静电性能

国际安全认证

接地

防护等级

冷却方式

重量

外形尺寸

电
气
规
格

环
境
规
格

结
构
规
格

接地需要每个国家不同。请在安装
前确定您的工作环境要求，请洽当
地Pro-face代理商。

产品的防水性能符合 IP65f的标准，
实际防水性因特殊环境不同可能有
所差异。请在安装前确定您工作环
境的要求。

系列 系列

硬件规格 

一般规格 

主控制器

PLC等

主控制器

PLC等

功能键

画面数据传输电缆

画面数据传输电缆

(PCMCIA适配器)

(PCMCIA适配器)

RS-232C
转换器

额定电压：DC24V 　最大额定电流：300mA (最小负荷：4mA DC 24V min.)

额定电压：DC30V; 最大额定电流：1A (最小负荷：1mA DC 5V min.)
OC 输出：1点; 额定电压：DC24V    最大额定电流：300mA

符合IEC 61131-2标准(JIS B 3502) 147m/s2  震动持续时：11m/s2 X，Y，Z各方向各2次(80分钟)

253

18
5

58 76

GP2401H-TC41-24V GP2301H-SC41-24V GP2301H-LG41-24V

GP2401H-TC41-24V GP2301H-SC41-24V GP2301H-LG41-24V

GP-2401HT GP-2301HS GP-2301HL

PC

8 x 8 像素

8 x 16 像素

16 x 16 像素

32 x 32 像素

操作
开关

*1

*2

DC 24V

DC 24V

PC

DC 24V

DC 24V

显示屏类型

显示颜色

背光灯

分辨率

有效显示面积

亮度控制

对比调整

语言字体

GP-2301H*图片

串口(COM1)

GP2000H

GP2000H



先进的通讯方式

先进的通讯方式先进的通讯方式

串行连接 现场总线连接

远程控制

数据功能

以太网接口

视频合成

使用RS-232C/RS-422连接方式可连接多达600余种
不同的PLC及控制器, 通讯速度可达115.2kbps。 增加一个网络模块就可以使您的GP连接到多种现场总线。

串行串行

串行
设备

控制器

控制器
控制器

控制器 / PLC 控制器 / PLC

控制器

串行
设备

现场总线

现场总线
模块

GP-Web网络
服务器

现场总线
模块

现场总线
模块

现场总线
模块

串行串行 现场总线现场总线 现场总线连接到以太网现场总线连接到以太网

互联网互联网

SRAM SRAM 数据储存数据储存 网络数据采集网络数据采集

CFCF卡数据存储卡数据存储 CFCF卡数据维护卡数据维护

对等网的数据共享对等网的数据共享

内联内联网

串行串行 多重连接多重连接串行串行

以太网以太网(数据采集数据采集)

以太网以太网(PLC)(PLC)

以太网层以太网层

多媒体多媒体

可连接的控制器列表
支持的连接方式依赖于所使用的控制器和驱动程序。

可连接世界上应用最广泛的以太网。 可在人机界面上显示摄像头及PC的图像并可以从GP输出到一个外接监视器。

扬声器

音频输出接口

摄像头 (最多4个)

视频模块

串行
设备

4通道视频输入

RGB输出

RGB输入

外接监视器

仅限于

参见 页

以太网
模块

以太网
模块

以太网

以太网

以太网

以太网 以太网

以太网

以太网

以太网

串行 串行

数据采集

控制器

控制器

控制器

控制器

控制器

控制器

控制器

控制器

卡

卡

卡

记录存储文档

控制器

实时共享
　重要数据！

内置SRAM

记录数据
配方数据
报警数据

记录数据
配方数据
报警数据
JPEG画面复制

记录数据
配方数据
报警数据
JPEG画面复制

画面数据

记录数据
配方数据
报警数据
JPEG画面复制
画面数据

互联网

GP-Web网络
服务器(server)

企业内部网

用户端

Pro-Server和Pro-Studio软件允许上位PC使用Microsoft Excel或Access 
database等通用软件通过GP采集PLC上的数据。

以太网

控制器 / PLC

控制器 / PLC

两维码阅读器



先进技术

触摸屏操作

在线多语言切换

Windows字体输入

256色显示*1

4个频道视频画面显示，1个RGB输入，

1个RGB输出*2

条形图、刻度表、饼图和趋势图

活动窗口            

支持欧亚字体

背光灯故障检测功能

100MHz RISC CPU

JPEG影像摄取*1

透过网络传输JPEG格式文件*1

SRAM资料备份

使用CF卡交换生产数据

ADO/DDE/DLL/OPC/SQL即时资料收集

(Pro-Server)
"GP-Web"通过互联网/内联网进行远程监控

通过CF卡维护画面数据

通过以太网维护画面数据

数据记录

配方功能

警报讯息历史记录

连接性
支持全球多种品牌控制器

通讯协议

现场总线连接

以太网*1

外接扬声器输出音频信息
*2

连接两维条形码阅读器 (COM2) *1

多台串行连接

Memory-Link连接

编辑功能
兼容JPEG和BMP

256色部件图库

轻松制作说明文件

模拟测试功能

D脚本程序编辑

TXT、RTF、CSV、DXF、WAV兼容

ISO7000符号图库

警报信息导入/导出

音频信息数据库

广泛的编辑功能

动态影像功能 (Tags)

档案总管式的选择

I /O地址交叉参考

画面 -层级

*1 仅限于GP-2600T/2500T/2400T/2300T/2601T/2501T/2401T/2301T/2401HT支持此功能。

*1 只有GP-2600T/2500T支持功能。
*2 只有GP-2600T/2500T支持。

*1 仅限于GP-2600T/2500T/2500L/2400T/2300T/2300S/2300L支持此功能。

*2 只有GP-2600T/2500T/2400T支持。

先进的功能 可连接的控制器

可连接的控制器
所有列表上的设备支持的驱动程序需要GP-PRO/PBIII C-Package03以上版本

GP为从站机器。 连接口可以根据控制器的规格不同而不同。

系列名称

系列名称

DELTA*DELTA* (台达)

DVPDVP EH/EP/ES/EX/SS

FATEKFATEK(永宏电机)

Fuji  ElectricFuji  Electric

CE FANUC Automation (CE FANUC Automation (通用通用)

Emerson*Emerson* (艾默生)

ECEC EC20

FB

F30
F50
F60

F70S
F80

F80H
F81

F120
F120H
F120S
F200
F250

SPH200
SPH300

NB1
NB2
NB3
NJ
NS

CPU311
CPU331

CPU360/363/364
CPU313/323
CPU340/341

CPU731/732
CPU771/772

CPU788/789

CPX935
CGR935
CPM790
CSE784

CSE924/925
CPX772/782

CPX982
CGR772

CPM915/925

CPU780/781/782

CPU350/351/352
CSE311/313

CSE323/331/340

FBE
FBN
FBS

CPE010/020CPE010/020
CRE020CRE020

(富士电机)

系列名称

系列名称

系列名称

LS*LS* (LSLS产电)

Hitachi itachi (日立)

Hitachi Industrial Equipment Systems itachi Industrial Equipment Systems (日立工业设备系统)

GMGM

HIDIC-S10HIDIC-S10

HIZAC ECHIZAC EC

S10miniS10mini

S10VS10V

HIDIC-HHIDIC-H

Mater-KMater-K
1/2/3/4/5
10S/30S/60S/100S

500H/1000H

(LWP000)

EC-40HR
LQP000
LQP010
LQP011
LQP120
LQP800
LQP510

H20
H28
H40
H64

H-200
H-252C
H-300
H-302
H-700
H-702
H-1002
H-2000
H-2002
H-4010
EH-150 (EH-CPU448)

MICRO-EH

(LWP040)
(LWP070)

(LWP075)

200H/300H/1000S

Bosch Rexroth*Bosch Rexroth* (博世 力士乐)
DirectDirect

DirectDirect

PLCsPLCs

VisualMotionVisualMotion PPC/PPC-R

系列名称

系列名称

系列名称

系列名称

系列名称

多功能结构使用KZ-300KZ-300控制器。

VIGOR*VIGOR* (丰炜)

Matsushita ElectricMatsushita Electric (松下)

Matsushita Electric Works/NAiSMatsushita Electric Works/NAiS (松下)

M
V

系列名称

* 在标准光盘上不包括，请询问Pro-face办事处或代理商。

DirectDirect

DirectDirect

FA-2FA-2

FA-2JFA-2J

FA-3SFA-3S

FA-3SFA-3S
MICROMICRO3 MICROMICRO3

MICROSmartMICROSmart
FC4AFC4A

FC4A-C10R2BFC4A-C10R2B

PF2-CPU1PF2-CPU1
AOJ2AOJ2

AOJ2HAOJ2H
A1NA1N
A1SA1S

A1SHA1SH
A1SJA1SJ

A1SJHA1SJH
A1SCPU24-R2A1SCPU24-R2

A2AA2A
A2A-S1A2A-S1

A2CCPUC24A2CCPUC24
A2CJ-S3A2CJ-S3

A2NA2N
A2N-S1A2N-S1

A2SA2S
A2SHA2SH
A2UA2U

A2U-S1A2U-S1
A2USA2US

A2US-S1A2US-S1
A2USH-S1A2USH-S1

A3AA3A
A3HA3H
A3NA3N
A3UA3U
A4UA4U

A1FXA1FX
FXFX0

F2-20M-20M
F2-40M-40M
F2-60M-60M

PF2-CPU5MPF2-CPU5M
PF2J-CPU1PF2J-CPU1
PF3S-CP11PF3S-CP11
PF3S-CP12PF3S-CP12
PF3S-CP13PF3S-CP13

FC4A-C16R2BFC4A-C16R2B
FC4A-C24R2BFC4A-C24R2B
FC4A-D20K3FC4A-D20K3
FC4A-D20S3FC4A-D20S3

FC4A-D20RK1FC4A-D20RK1
FC4A-D20RS1FC4A-D20RS1
FC4A-D40K3FC4A-D40K3
FC4A-D40S3FC4A-D40S3
FC3A-CP2KFC3A-CP2K

KZ-300KZ-300

KZ-A500KZ-A500

KVKV

KVKV

KVKV

KV-700KV-700

*1KV-700KV-700使用KZ-300KZ-300和KZ-A500KZ-A500

KV-1000KV-1000

KOSTAC SGKOSTAC SG

KOSTAC SUKOSTAC SU

KOSTAC SZKOSTAC SZ

KOSTAC SRKOSTAC SR

DL-205DL-205
DL-305DL-305

DL-405DL-405

DL05DL05

KOSTAC PZ3KOSTAC PZ3

Koyo Koyo Electronics Industries Electronics Industries (光洋电子)

KV-1000KV-1000
KV-700KV-700

SG-8SG-8
SU-5SU-5
SU-6SU-6

SU-6BSU-6B
SZ-4SZ-4

SR-21SR-21
SR-22SR-22
PZ3PZ3

PZ3-TPZ3-T

D2-240D2-240
D3-330D3-330
D4-430D4-430
D4-440D4-440

D0-05AAD0-05AA
D0-05ADD0-05AD
D0-05ARD0-05AR

D0-05DDD0-05DD
D0-05DD-D0-05DD-D
D0-05DRD0-05DR

D0-05DR-DD0-05DR-D

P7000-PLC-001P7000-PLC-001
Panadac 7000Panadac 7000

MEWNETMEWNET

P7000-PLC-031HP7000-PLC-031H
P7000-PLC-031SP7000-PLC-031S
P7000-PLC-A01P7000-PLC-A01

FP2FP2
FP3FP3
FP5FP5

FP1FP1
FP-MFP-M

FP10SHFP10SH
FP0FP0

FP2-C2PFP2-C2P
FP2-C3PFP2-C3P

Control UnitControl Unit

UNISEQUEUNISEQUE

FPG-C32TFPG-C32T
FPG-C32T2FPG-C32T2
FPG-C24R2FPG-C24R2

RC100RC100
ADC4000ADC4000
ADC7000ADC7000

FP2-C2FP2-C2

FP10FP10(S)

D0-05DAD0-05DA

PZ3-PZ3-

KV-80RW,KV-80TWKV-80RW,KV-80TW
KV-40RW,KV-40T2WKV-40RW,KV-40T2W
KV-24RW,KV-24T2WKV-24RW,KV-24T2W
KV-16RW,KV-16T2WKV-16RW,KV-16T2W
KV-10RW,KV-10T2WKV-10RW,KV-10T2W

(Visual KV)(Visual KV)

FC3A-CP2SFC3A-CP2S

LinkLink

DirectDirect CCCC
-Link-Link

LinkLink

DirectDirect Multi-LinkMulti-LinkLinkLink

DirectDirect T-LinkT-Link JPCN-1JPCN-1LinkLink

DirectDirect T-LinkT-LinkLinkLink

DirectDirectLinkLink

DirectDirect

DirectDirect Multi-Linkulti-Link

LinkLink

LinkLink

CPUCPU

CPUCPU

DirectDirect Multi-LinkMulti-Link Ethernetthernet JPCN-1JPCN-1DeviceNetDeviceNet

LinkLink DirectDirect Multi-LinkMulti-Link Ethernetthernet

Ethernetthernet
MeidenshaMeidensha (明电舍)

JPCNJPCNDeviceNetDeviceNet

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU

CPUCPU CPUCPU
DirectDirect Multiulti

-Link-Link
MELSECELSEC
-Net/IO-Net/IO EthernetEthernet JPCN-1JPCN-11:n1:n

Multiulti
-Link-Link

MELSECELSEC
-Net/IO-Net/IO EthernetEthernet1:n1:n

LinkLink

MELSEC-AMELSEC-A

MELSEC-AMELSEC-A

MELSEC-FMELSEC-F2

MELSEC-FXMELSEC-FX

MELSEC-QnAMELSEC-QnA

MELSEC-QMELSEC-Q

MELSECNET/10MELSECNET/10只支持PCPC之间。

CPUCPU

CPUCPU

FACONFACON

MICREX-FMICREX-F

MICREX-SXMICREX-SX

FLEX-PCFLEX-PC

Series90-30Series90-30

Series90-70Series90-70

PX7iPX7i

Idec Lzumi Idec Lzumi (和泉电器) Mitsubishi ElectricMitsubishi Electric (三菱电机)

ModiconModicon (施耐德 莫迪康)

OMRON OMRON (欧姆龙)

884/984884/984

SYSMAC CSYSMAC C

884884

_Modbus Master*Modbus Master*1

(A(All-in-One Type)ll-in-One Type)

MICROSmartMICROSmart
FC4AFC4A

OpenNetOpenNet
Controller FC3Controller FC3

(S(Slim Type)lim Type)

KV-40AKV-40A
KV-24AKV-24A KV-24DKV-24D
KV-16AKV-16A
KV-10AKV-10A

KZ-500KZ-500
KZ-350KZ-350
KZ-300KZ-300

KV-16DKV-16D
KV-10DKV-10D

KV-40AKV-40A

资料处理显示及操作

CPUCPU

LinkLinkCPUCPU

系列名称 DirectDirect

DirectDirectLinkLink

Modbus (n:m)Modbus (n:m)CPUCPU

系列名称 CPUCPU

LinkLinkCPUCPU

LinkLink

KEYENCE KEYENCE (基恩士)

FXFX0S

FXFX0N

FXFX1NC1NC

FXFX1

FXFX1S1S

FXFX1N1N

FXFX2

FXFX2C2C

FXFX2N2N

FXFX2NC2NC

Q2AQ2A
Q2A-Q2A-S1S1
Q2AQ2AS

Q2AQ2ASHSH
Q2AQ2AS-S1S-S1

Q3AQ3A
Q4AQ4A

Q4ARQ4AR
Q00CPUQ00CPU
Q00JCPUQ00JCPU
Q01CPUQ01CPU
Q02CPUQ02CPU

Q02CPU-AQ02CPU-A
Q02HCPUQ02HCPU

Q02HCPU-AQ02HCPU-A
Q06HCPUQ06HCPU

Q06HCPU-AQ06HCPU-A
Q12HCPUQ12HCPU
Q25HCPUQ25HCPU

984A/984B984A/984B

C20HC20H
C28HC28H
C40HC40H
C120C120

C120FC120F
C200HC200H

C200HC200HS
C500C500

C500FC500F
C1000HC1000H

C1000HFC1000HF
C2000C2000

C2000HC2000H

CPCPM2A2A
CPCPM2C2C

SRSRM1-M1-C02C02
C200HE-CPU42C200HE-CPU42
C200HE-CPU42-ZC200HE-CPU42-Z

CQM1-CPU11CQM1-CPU11
CQM1-CPU42CQM1-CPU42
CQM1H-CPU21CQM1H-CPU21
CQM1H-CPU51CQM1H-CPU51
CQM1H-CPU61CQM1H-CPU61
CPM1H-20CDR-ACPM1H-20CDR-A



只适用于                 系列。

请确认使用Y型 cable连接GP与条码机时,如果并没使用Y型或条码机直接
连接到GP, 资料无法正确读取。

以下设置必须在条码机连接GP时设定。

在条码机设定中须加入“CR”字元。
相关的详细设定, 请参阅条码机内附的安装手册。

2000系列,或更新的GP机型支持以上列表的设备。早期的GP机型不支持的设备
也有相关的连接资讯及预防措施,相关细节请参阅PLC手册。

定期会增加新设备,请恰询Pro-face相关最新资讯息。

Pro-server用法有些限制条件存在,相关细节请参阅Pro-server手册。

扬声器

条码机条码机
2维条码机(连接至扩充串行通讯界面)

条码机(连接至Tool 接口)

条码机(连接至扩展串口)

设定“CAPS”。

Series Name CPU Series Name

Premium

CPU

Series Name CPU

SYSMAC CS1

SYSMAC CJ

SYSMAC CJ1M

Link

DH+ DH
    485　Link

Direct

Direct

1:n EthernetMulti
-Link

Multi
-Link

Modbus RTU Modbus TCP Uni-TelwayDevice
-Net

Device
-Net

Rockwell (Allen-Bradley) (罗克韦尔)

Schneider Electric Toshiba

Quantum

Twido

Momentum

PROSEC T

PROVISOR B

V Series

Series Name CPU Link Multi-Link 1:n
T2N
T2E

B200CH
B200CUF

B200CURM
B200CUFRM

S2PU22A
S2PU32A
S2PU72A
S2PU72D
S3PU45A
S3PU55A
S3PU65A

Series Name

Series Name

CPU

CPU

PROVISOR TC200

Link
Toshiba Machine (东芝机械)

Link 1:n

1:n

Series Name
Yaskawa Electric (安川电机)

Toyoda Machine Works (丰田电机)

Memocon-SC

Control Pack

Memocon Micro
PROGIC-8

MP2000

MP900

FACTORY ACE

STARDOM

Yokogawa (横河)

FA500
FA-M3
FCN
FCJ

UPZ3-16ND1-16TD1
UPZ3-M
UPZ3-T

Ubon

UPZ

Fuji Electric (富士电机)

Hitachi Industrial Equipment Systems (日立工业设备系统)

FRENICS5000G11S

FRENICS5000P11S

FVR-E11S

FVR-C11S

FRN         G11S-2
FRN        G11S-4
FRN       P11S-2
FRN       P11S-4
FVR       E11S-2
FVR       E11S-7
FVR       C11S-2
FVR       C11S-6
FVR       C11S-7

Series Name CPU

Series Name CPU

New Satellite JW
JW20

JW-32CUH
JW-32CUH1
JW-33CUH3

JW50
JW70
JW100

Link

Series Name CPU Link

MPILink

Multi-Link
Sharp (夏普)

Shinko Electric (神钢电机)

SELMART SELMART

SIMATIC-S5

SIMATIC S7-200

SIMATIC S7-300

S5 90U
S5 95U

S5 100U
S5 115U
S5 135U
S5 155U
CPU212
CPU214
CPU215
CPU216
CPU221
CPU222
CPU224
CPU226

CPU312IFM
CPU313
CPU314

CPU314IFM
CPU315

CPU315-2DP
CPU316

CPU316-2DP
CPU318-2
CPU412-1

CPU412-2DP
CPU413-1

CPU413-2DP
CPU414-1

CPU414-2DP
CPU414-3DP

CPU416-1
CPU416-2DP
CPU416-3DP

CPU417-4
SIMATIC545-1101
SIMATIC545-1102
SIMATIC545-1103
SIMATIC545-1104
SIMATIC545-1105
SIMATIC545-1106
SIMATIC555-1101
SIMATIC555-1102
SIMATIC555-1103
SIMATIC555-1104
SIMATIC555-1105
SIMATIC555-1106

SIEMENS (西门子)

Series Name CPU
PROSEC EX

PROSEC T

Link Multi-Link Ethernet
Toshiba (东芝)

EX2000
T3

T3H

Schneider Electric

Nano

Micro

TSX 07 30 10hh
TSX 07 31 16hh
TSX 07 31 24hh
TSX 07 32 hh28
TSX 07 33 hh28
TSX 07 3L hh28

TSX 37 05 028DR1
TSX 37 08 056DR1
TSX 37 10 128DT1
TSX 37 10 128DR1
TSX 37 10 128DTK1
TSX 37 10 164DTK1
TSX 37 10 028AR1
TSX 37 10 028DR1
TSX 37 21 101
TSX 37 22 101
TSX 37 21 001
TSX 37 22 001

CPU Link Direct Multi-Link Ethernet

Series Name CPU Link

Series Name

Series Name

Series Name

Series Name

CPU Link

Direct

Direct Profibus INTERBUS

Multi
-Link n:m Ethernet Device

-Net

不同型号  有时略省

FREQROL-A500

FREQROL-A500L

FREQROL-E500

FR-A520-    K
FR-A540-    K
FR-A520L-    K
FR-A540L-    K
FR-E520-    K
FR-E540-    K

FR-E520S-    K
FR-E510W-    K
FR-F520-    K
FR-F540-    K

FR-F520L-    K
FR-F540L-    K

FR-S510W-    K-R
FR-S520-    K-R

FR-S520S-    K-R
FR-B-    K

FR-B3-           K

Mitsubishi Electric (三菱电机)

FREQROL-F500

FREQROL-F500L

FREQROL-S500

FREQROLB, B3

SJ300
L300P

SJ300
L300P

Yaskawa Electric (安川电机)

Chino (千野)

Varispeed G7
Varispeed F7
VS mini V7
VS mini J7

LT23 200-
LT23 300-

LT3
LT3

R 0-
A 0-

LT3 S

A
S

0-
LT4
LT4
LT4

JU
JU

R -
-
-

513
613

Fenwal Controls of Japan

Fuji Electric (富士电机)

OMRON (欧姆龙)

AL Series

Micro Controller-X
(PXR)

AL24R- - -

-
-

-

-
-

PXR3 M00

M00

M00

M00

1
PXR3

PXR4
V00

V00

V00

V00

1

1
-1
-
-

1

-
-

F
F

*1

*1
*1

PXR4
PXR5
PXR5
PXR9

1PXR9

E5EN- -FLK
E5CN- -FLK
E5GN- -FLK

-FLKE5AN-

E5ZN-

H-PCP-A Z-1021

H-PCP-J-    4    -D
H-PCP-J-    5    -D
H-PCP-J-        -5D

V-TIO-A-
X-TIO-A-

-FLK

RKC Instrument (理化仪器)

CB Series
CB100 Z-1021*1

CB400 Z-1021*1

CB500 Z-1021*1

CB700 Z-1021*1

CB900 Z-1021*1

CB100
CB400
CB500
CB700
CB900

F400
F400
F400
F700
F700
F700
F900
F900
F900

- -
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-

E5_N Digital 
Temperature 
Controller

Modular Dual Loop 
Temperature Controller

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2
*2

*2

*2
*2

*1

*1

*1

-1

-1

-4

-4
-5
-1
-4
-5

-5

/

/
/

/

/ /
/
/

/
/

/
SR-Mini
SRV
SRX

REX-F

SR Mini HG

MA900

HA400

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

H-PCP-J-
MA900-4
MA900-4
MA900-4
MA901-8
MA901-8
MA901-8

HA900-
HA900-
HA900-
HA900-
HA900-
HA901-
HA900-
HA900-
HA900-
HA400-
HA400-

H-PCP-J-
5-D

6

6
7
8

8
6

6

6

6
8

8

7
8

7
8

4-D

- -
- -
- -
- -
- -
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- - - -
- - - -
- - - -

-

-
-
-
-
-
-

/
/
/
/
/
/

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /

7
8

/ /
/ /
/ /

*1

*1

*1

//
//
//
//
//

//

*1

*1

*1

*1

*1

*2

Shimaden (欣达)

- -
- -
- -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- -
-- -
-- -
-- -
-- -
-- -
-

-
-

- -
- -

-

-
-

-

- -

FCR-13A        ,C5

Toho Denshi

TTM-004
TTM-X04
TTM-00B
TTM-10L

TTM-100B

TTM-110

TTM-110B TTM-110B-

TTM-120

TTM-300

TTM-1020

TTM-300B TTM-300B
TTM-1520-
TTM-1521-
TTM-1522-

TTM-004-    -A
TTM-X04

TTM-00B-
TTM-10L

TTM-100B4-
TTM-100B8-
TTM-114-
TTM-115-
TTM-117-
TTM-119-

TTM-124-
TTM-125-
TTM-127-
TTM-129-

TTM-304-
TTM-305-
TTM-309-

N-
N-
N-
N-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-

-
-

-
- --

-
-

-
-
-

-
- - -
- - -
- - -
- - -

-

　Remote
       I/O　

　Ethernet

Modbus RTU Modbus TCP Uni-TelwaySeries Name CPU

TTM-1523-
- - -TTM-1524-
- - -TTM-1525-

TTM-1920-
TTM-1921-
TTM-1922-
TTM-1923-
TTM-1924-
TTM-1925-

UT3080　　-1

5
5
5
5
5

可连接的控制器可连接的控制器

(欧姆龙)

(施耐德电气)

(施耐德电气) (东芝)

(横河)

(东邦电子)

*1支持MODBUS协议。 *2支持RKC协议。 

变频器变频器

温控器温控器

伺服器伺服器

分析器分析器

Toshiba Schneider Inverter (东芝施耐德转频器)

CS1H-CPU64
CS1H-CPU65
CS1H-CPU66
CS1H-CPU67
CS1G-CPU42H
CS1G-CPU43H
CS1G-CPU44H
CS1G-CPU45H
CS1H-CPU63H
CS1H-CPU64H
CS1H-CPU65H
CS1H-CPU66H
CS1H-CPU67H
CJ1G-CPU44
CJ1G-CPU45
CJ1G-CPU42H
CJ1G-CPU43H
CJ1G-CPU44H
CJ1G-CPU45H
CJ1M-CPU12
CJ1M-CPU13
CJ1M-CPU22
CJ1M-CPU23

Series Name CPU

Link
ORIMVEXTA

TSX P57 103M
TSX P57 153M
TSX P57 203M
TSX P57 253M
TSX P57 303M
TSX P57 353M
TSX P57 453M

TWD LCAA 10DRF
TWD LCAA 16DRF
TWD LCAA 24DRF
TWD LMDA 20DTK
TWD LMDA 20DUK
TWD LMDA 20DRT
TWD LMDA 40DTK
TWD LMDA 40DUK
140 CPU 113 02
140 CPU 113 03
140 CPU 413 12A
140 CPU 543 14A
171 CCS 700 00
171 CCS 700 10
171 CCS 760 00
171 CCC 760 10
171 CCS 780 00
171 CCC 780 10

171 CCC 960 20/30
171 CCC 980 20/30

OMRON

TCCUH
TCCUHS
TCCUSS

PC2
L2

PC2J
PC3J

U84
U84J
U84S

GL40S
GL60S
GL60H
GL70H
GL120
GL130

CP-9200
CP-9200H

CP-9200SH
Micro

PROGIC-8
MP920
MP930

MP2300

Inverters

Inverters

1:n

Series Name Inverters 1:n

Series Name Inverters 1:n

Series Name Inverters Controllers 1:n

Series Name Inverters Controllers 1:n

Series Name Servos 1:n

Series Name 1:n

Series Name Inverters 1:n

Series Name 1:n

1:n

Inverters 1:n

VF-S9
VF-nC1
VF-S11
VF-A7

Toshiba Schneider Inverter

VFS9
VFNC1 -A

A HA400- 6-
7-
8-

6

6

6
5

8

-A
-A

VFS11
VFA7

Temperature Controllers

Series Name 1:n

1:n

Temperature Controllers

Series Name Temperature Controllers

1:nSeries Name Temperature Controllers

Series Name 1:nTemperature Controllers

Temperature Controllers

Series Name 1:nTemperature Controllers

CIMR-G7A
CIMR-F7A

CIMR-V7    A
CIMR-J7    A

LT

JU

--
-
-

-
-

-
-

RKC Instrument (理化仪器)

- - -
HA400-
HA400-
HA401-

- - -
- - -
- - -

HA401-
HA401-
HA401-
HA401-

SA200
LE100-

- - -
- -
- -
- -

-
-
-

-
7
8

-
-

-

-- -
-

SR253
SR253-
SR253-
SR253-
SR82-
SR82-
SR83-
SR83-
SR84-
SR84-

SR91-
SR92-
SR92-
SR93-

SR80

SR90

MR13 MR13-
MR13-

FP93-
FP93-

SD16-

FR93

SD16

EM70

HA400

SA200
LE100

5
6
7

5
7

7

7

5

5

5
5

5

5

5

05
SR93-
SR94-

07
05

15
17

SR94- 07

7

7

SD16-
EM70-
EM70-

7

7

C

FC

FIR

GC
FCL

PC-900

PCD-33A
JCR-33A
JCD-33A
JIR-301-M
DCL-33A

CPT-20A
FCD-13A        ,C
FCD-13A        ,C5
FCD-15A        ,C

FCR-15A        ,C

FIR-201-M        ,C

FCL-13A        ,C5
PC-935        ,C

PC-955        ,C

JCR-33A-    /M, C5
JCD-33A-    /M, C5
JIR-301-M,     C5

DCL-33A-h/M,     C5

Shinko Technos (神港)

FCD-15A        ,C5
FCR-13A         ,C

FCR-15A        ,C5

FIR-201-M        ,C5
GCS-300        ,C5

PC-935        ,C5

PC-955        ,C5
PCD-33A-     /M,    C5

SLC-5/01
SLC-5/02
SLC-5/03
SLC-5/04
SLC-5/05

PLC-5 Series
PLC-5/11
PLC-5/20
PLC-5/30
PLC-5/40

PLC-5/40L
PLC-5/60

PLC-5/60L
1756-L1

1756-L1M1
1756-L1M2
1756-L1M3

1756-L55M13
1756-L55M14
1756-L55M16
1761-L16AWA
1761-L32AWA
1761-L20AWA-5A
1761-L10BWA
1761-L16BWA
1761-L20BWA-5A
1761-L32BWA
1761-L10BWB
1761-L16BWB
1761-L20BWB-5A
1761-L32BWB

SLC500

PLC-5

Control Logix 
5000

MicroLogix1000

MicroLogix1200

MicroLogix1500

CompactLogix

1761-L16BBB
1761-L32BBB
1761-L32AAA
1762-L24AWA
1762-L24BWA
1762-L24BXB
1762-L40AWA
1762-L40BWA
1762-L40BXB

1764-LSP
1764-LRP
1769-L35E

Shinko Technos

Series Name Temperature Controllers 1:n
Yamatake (山武)

Series Name Temperature Controllers 1:n
Yokogawa M&C

SDC

DMC

SDC20
SDC21
SDC30
SDC31

SDC40A
SDC40B
SDC40G
DMC10

UT100

UT3000

UT2000

GREEN SERIES

UT2400-
UT2800-

UT130
UT150
UT152
UT155
UP150

UT3040-　　1

UT3160-　　     1
UT320-    1
UT350-　1
UT420-　7
UT450-　1
UT450-　2

MINAS-A
MINAS-S

Matsushita Electric (松下电机)

MD-    A
MUDS

JT Engineering
Series Name Analyzer 1:n

Aimex

OPTO 
Electronics

Tohken

NEC 
Infrontia

BR-331 PC2

OPT-1105-RSK 98 Set
OPT-5105-RSK 98 Set
OPL-6735-RSK 98 Set

TCD-5510M
TCD-5510L
TCD-5510W

BCK5435-STA
BCK5535-STA

Pen

Touch Scanner (Read Width: 60mm)
Touch Scanner (Read Width: 80mm)

Touch Scanner (Read Width: 100mm)
Touch Scanner (Read Width: 65mm)
Touch Scanner (Read Width: 82mm)

Touch Scanner (Read Width: 105mm)
Touch Scanner (Read Width: 56mm) *1*2

Touch Scanner (Read Width: 85mm) *1*2

*1 

*1 
1) 
2) 

Series Name

Aimex

Aimex

OPTO 
Electronics

Symbol
Technology

Keyence

Denso

BR-730RS
BR-530RS
BW-665RS

OPT-1125-RS232C-K
OPT-5125-RS232C-H
NFT-7175-L-RS232C

LS4004
LS4004i
LS6004

LSH3502AHV
BL-80R
HC36TR
HC61TR

Pen
Pen

Touch Scanner (Read Width: 65mm)
Touch Scanner (Read Width: 60mm)
Touch Scanner (Read Width: 80mm)

Fixed Type (Read width: 60mm)
Laser Scanner
Laser Scanner
Laser Scanner
Laser Scanner

Touch Scanner (Read Width: 105mm)
Touch Scanner (Read Width: 61mm)
Touch Scanner (Read Width: 61mm)

Series Name Type

Series Name Type

Series Name Type

JE-70 JE-70

Denso

THIR-3000
THIR-3000H

QS20H
QS20H-I

Tohken

Arrow 
Electronics

Noboru 
Electric

NS-38
NS-105
NP-110
FA-101

NAC-2031B

SP OUT, GND

n:1(Multi-link) = multiple GPs : 1 PLC  * 1:n = 1 GP : multiple PLCs  
* n:m = multiple GPs : multiple PLCs



轻松绘图及发展逻辑程式设计 

软件

高画质画面解析功能菜单 
初学者容易学习的编程设计 
 

Windows字体显示 

多种完整字体 

有1200个图像部件可供挑选 触摸面板语言选择(开关) 

建立和使用你自己的BMP部件 

使用Tags可以使画面编辑更加灵活

引人注目的字体 美丽的图案 全球兼容性

画面编辑和逻辑编程软件 

现在部件列及编辑画面在同一视窗内，

因此您可以利用简单的拖拽动作，将部

件拉入编辑画面内，即可迅速简单的配

置您需要的部件。移动鼠标到适合的部

件图像上，会有部件操作的说明，帮助

您制作编辑画面。

最多可同时显示3个窗口(其中2个U Tag窗口)
显示历史警报数据(Q Tag)
触控面板操作更加容易设定(T Tag)

在可编程人机界面画面上可以

显示您所需要的Windows字体

成图像资料。 

简单的安排部件和标记挑选

1,200可用样式可迅速且容易

的创建画面。

简单地在触摸面板上预先设定

多语言表，您可以单点触摸选

择显示的语言文字。多语言表

的输入/输出功能可以让您容

易地输入和翻译CSV文件。

建立你自己的物件或者使用

已建立的物件。 

现在你可以在一般换算系数1，
2，4和8加大字体，并且在1和8

之间放大。这可让你精确地调

整字体大小来符合您的版面。 

软件 

插图 照片 商标 



新的Excel报表

编辑分享的通用资料 

软件环境规格 

相容的个人电脑 

产品名称 屏幕分辨率 硬盘空间 内存 操作系统 网络设定 光驱类型 

升级说明

加装版软件 

全球相容性 

以太网数据采集软件 

时间日程表功能 

时间日程表功能使设定装置

及操作日程工作更容易。
以星期或指定的时间来排定位(ON/OFF)
或Word设定行程。星期及时间也可以通

过指定的地址来改变设定。

安全性层级功能 

根据操作人员层级权限来限

制使用者存取。 
使用15级的密码保护功能来限制特定画面的安全性设定，

管理画面既维护画面也只限定特定人员进入，每一画面密

码设定的保护功能，可增加其安全性，也可安全的将设备

放置于无人操控或建筑物外的区域。

生产现场的资料或数据可通过Pro-Server即
时汇集到PC的各种应用程序。自动撷取生产

资料及数据可提升品质与生产力。 打开Excel窗口时，自动更新数据。

不仅设置数据，来自记录、趋势与其它存储资料的字串

及JPEG影像也能被贴上。

利用传送触发点来切换或打印工作表单及名册。

使用所提供的多重触发点来汇集资料到单一表单。 

查看设置

实时数据采集 

远端监控 

轻松浏览过去与现在的生产数据。

自动记录并累计生产数据，便于立即查看过去与现在

的线上操作情形

立即由办公室传送至工厂。

通报重要的报警给控制工作人员。

不论何种制造商,皆能共享控制器/PLC
数据。

提取远端监控画面。

可重复使用收集的资料与其它软件应用

程式。

可从远端位置取得重要的生产资料。

无须任何编程设计即可连接GP-PRO/PBIII资料。

随时随地监控生产情况。

在生产现场的GP，画面

可直接在Pro-Server上监

看。 

使用录放功能来检查过去

的生产数据，记录与追溯

难以发现的问题来源。 

Q Tag的扩增警报摘要显示功能 

我们增进和改善Q Tag警报显

示功能。 

提升键盘输入显示器功能 

为了更有效率在画面输入，

我们扩充了参数显示功能。 

改善编辑功能 

我们致力于30种编辑功能改善，

增加其可用性及便利性。

文字画面多语言功能 
文字画面可以支持多语言，A和X tag可以

用来显示不同语言。

触摸输入部件，启动输入模式。 

多个输入项目，可指定输入顺序功能(还可指定群组)。 

个别设定参数显示变更时，可设定通知位。

自动弹跳键盘的位置，可更弹性的设定。 

增加发生次数、累计时间及警报等级讯息。 

警报排序功能(依日期、发生次数等)。 

时钟数目增加，从之前的3个增加到8个。

不同颜色代表不同等级讯息。 

轻松绘图

为 

或更快 或更高 

像素 

或更多 

最小 

建议 

或更多 

软件 软件 

或以后 从控制棉板设定 

或以后 

最小 

光驱建议 

触发点 

触发点 

触发点 

远端监控软件 

系列 

办公室终端机 工厂 

工厂

工厂 

打印机 

系列 
系列 

免费提供中文补丁版

可以使用R12以后的程式 

只要滑动时间列就可以

查看过去的生产纪录。 

适用于 

和 

或更高版本。 

查看实时资料

使用GP-Web, 可在网页中查看实时的生产线
情形。

轻松建立文件 远端故障排除

GP-Web可将

实时资料储存

为CSV与
JPEG格式, 

并可分析错误

信息及制作日

报表。                                                        

由于可实时的完全掌握系统状态, 您可以省去

前往现场的时间，进行远端故障排除。                      

 

可自远端Web浏览器上监视并控制GP画面，
大幅节省时间与成本。



附件
模块

配件

手提式GP2000H系列机型配件

使用者不能自行更换GP-2500T/GP-2501T/GP-2500L/2501L/2300T/2301T背光灯。

如果需要更换背光灯, 请联络当地的GP代理商。

画面数据传输电缆

背光灯管 防水橡皮垫圈 安装固定螺丝

AUX接头,L型

屏幕保护膜

GPW-CB02
画面数据传输电缆

(USB接口)
GPW-CB03

RS-232C 电缆 (5米)
GP410-IS00-O

RS-422 电缆 (5米)
GP230-IS11-O
MULTI-LINK RS-422 电缆

RS-422 适配器

GP/GLC/IT 
2-Port 接头II电缆

 (5米)

三菱A/QnA/FX系列

2-Port 适配器II          
GP2000系列

打印机电缆

西门子 S5 系列 PLC 
TTY 电缆 (5米)

CF卡
CA3-CFCALL/       MB-01

三菱 A 系列 PLC 

CPU连接电缆 (5米)
三菱 FX 系列 PLC CPU 

连接电缆 (1米)

GP230-IS12-O

GP070-CN10-O
GP430-IP10-O GP2000-CBLFX/1M-01

GP2000-CBLFX/5M-01

GP070-MDCB11 GP070-MD11 PSM-PRCB00 GP000-IS11-O
           .... 128 (128MB)
256 (256MB)/512 (512MB)

GP077-CFAD10
         
GP077-CFFM10
(GP-2600T/2500T)

CA3-BLU12-01 
(GP-2600T Rev.3及以上版本, 2601T)
PS500S-BU00 (GP-2500S)
PS501S-BU00 (GP-2501S)
PS400-BU00-MS (GP-2400T, 2401T)
PS300-BU00 (GP-2300S/L, 2301S/L)

PS400-WP00-MS
(GP-2400T, 2401T)

PS300-WP00
(GP-2300 Series)

PSL-DF00
(GP-2600T, 2500T/S/L, 2601T, 2501T/S)

PS400-DF00
(GP-2400T, 2401T) 

PS300-DF00
(GP2300 Series)

GP070-AT01

GPM-AXCN01 (For GP-2601T, 
2501T/S/L, 2401T)

RS-232C 单头电缆 (3米)

RS-232C 单头电缆 (10米)

GP2000H-C232-3M

GP2000H-C232-10M

RS-232C 电缆带 D-Sub 接头 (3米) RS-422 电缆带 D-Sub 接头 (3米)

RS-422 电缆带 D-Sub 接头 (10米)

RS-232C 适配器 RS-422 适配器

RS-232C 电缆带 D-Sub 接头 (10米)

GP2000H-D232-3M GP2000H-AP232 GP2000H-AP422

GP2000H-D232-10M

RS-422单头电缆(3米)

RS-422单头电缆 (10米)

GP2000H-C422-3M

GP2000H-C422-10M

GP2000H-D422-3M

GP2000H-D422-10M

配件

CF卡适配器 外接式CF卡适配器

三菱 FX 系列PLC CPU 
连接电缆 (5米)

富士电机T-Link I/F模块*1

GP450-ZB21

T-Link MELSECNET

光纤回路模块*1

GP070-MNL11

MELSECNET/10

GP070-CL11
远程设备站

GP077-CL11*2

智能设备站

CC-Link
CC-Link 模块*1 视频模块 (Video-Mix Unit)

GP2000-VM41
GP-2600T, 2500T

请小心仔细安装, 因为总线模块延伸自主机机身, 
需加装总线转换器模块。(PSM-CONV00)。

需加装PSL-CONV00。
不支持GP-2400/2300/2401/2301系列。

*1

*2

总线转换模块

GP-2600/2500/2601/2501系列

PSL-CONV00




